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NUMEPRESS 

GAS



Gas hat viele und vielfältige Anwendungen in 
der häuslichen und auch industriellen Umge-
bung. Das NUMEPRESS-Gassystem eignet 
sich für die Installation aller Arten von Erd-
gas (Gasfamilie 2 - Gruppen H, L, E, vgl. EN 
437 Tabelle 1) und Flüssiggas (Gasfamilie 3 - 
Gruppen B/P, P, B, vgl. EN 437 Tabelle 1).

Die NUMEPRESS-GAS Pressfittings wurden 
von den wichtigsten Zertifizierungsstellen 
geprüft und zertifiziert, um sicherzustellen, 
dass die Verpressung des Zubehörs den An-
forderungen der DVGW G 5614 für Gasinstal-
lationen entspricht.

Einer der geforderten Tests ist der GT1, ein 
Test bei 650 °C für 30 Minuten bei einem 
Druck von 1 bar, der die Beständigkeit bei 
hohen Temperaturen misst, um das Auftret-
en von explosiven Gemischen aufgrund von 
Leckagen im Brandfall zu verhindern, wenn 
ein Leck auftritt.

NUMEPRESS GAS-Fittings aus Edelstahl (AISI 
316L, MAT. 1.4404) sind sowohl für Innen- als 
auch für Außeninstallationen zertifiziert.

Das NUMEPRESS-Rohr aus AISI 316L (MAT. 
1.4404) ist nach Norm gefertigt und für Gas 
in verschiedenen Durchmessern zertifiziert.

Die Pressfittings für Gas sind mit einer gelben 
Markierung gekennzeichnet und mit einem 
gelben HNBR O-Ring ausgestattet, dessen 
Mischung speziell für diese Anwendung 
entwickelt wurde, um die Anforderungen der 
EN 549 zu erfüllen.

Es ist von entscheidender Bedeutung, eine 
korrekte Verpressung zu gewährleisten. 
Dazu muss man sicherstellen, dass man mit 
für diese Aufgabe geeigneten Maschinen ar-
beitet und sie in einwandfreiem Revision-Zu-
stand verwendet. Im Zweifelsfall berät Sie 
unsere Verkaufsabteilung gern über die Leis-
tungsfähigkeit der einzelnen Maschinen.

Es liegt in der Verantwortung des Planers 
und/oder des Installateurs, angesichts der 
Gefahr von Außenkorrosion in den Syste-
men einen wirksamen Korrosionsschutz zu 
wählen. Dies gilt insbesondere für den Kon-
takt mit chlorhaltigen Gasen, Dämpfen oder 
Materialien, insbesondere in feuchten Umge-
bungen.

Auf dem spanischen Markt müssen die Press-
backen mit dem vorgeschriebenen Revisions-
stempel vom SAT (Technischer Kundendi-
enst) verifiziert werden und auf den übrigen 
Märkten müssen die geltenden Vorschriften 
berücksichtigt werden.

Weitere Informationen zum System und 
zu den Presswerkzeugen erhalten Sie von 
unserer technischen Abteilung.

DURCHMESSER MATERIAL

(mm) AISI Anzahl

FITTING 15 - 168,3 316L 1.4404

ROHR (SERIE 2) 15 - 168,3 316L 1.4404

DRUCK TEMPERATURBEREICH

PN5  (Max. Druck) Von -20 °C Bis zu +70 °C
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