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Djﬁ NUMEPRESS

OTRAS APLICACIONES
DE NUESTRO SISTEMA

PRODUCTOS
CERTIFICADOS PARA
INSTALACIONES DE GAS

El gas tiene muchas aplicaciones en el hog-
ary en laindustria. El sistemma NUMEPRESS
es apto para instalaciones de todo tipo de
gas natural, gas metano y gases licuados.

Los accesorios NUMEPRESS para gas es-
tan probados y certificados por las princi-
pales entidades certificadoras verificando
que el prensado de accesorios cumple con
las exigencias de la normativa para instala-
ciones de gas.

Una de las pruebas requeridas es la GT1
que es un test a 650 °C durante 30 min. a
una presion de 1 bar que mide la resistencia
a alta temperatura para evitar que se pro-
duzca una mezcla explosiva debido a una
fuga en caso de incendio.

Los accesorios NUMEPRESS GAS de acero
inoxidable (AISI 316L, MAT. 1.4404) estan
certificados tanto para instalaciones interi-
ores como exteriores.

La tuberia NUMEPRESS en AISI 3161 (MAT.
1.4404) estd fabricada segun la norma vy
certificada para gas en distintos didmetros.

Los accesorios para gas estan identifica-
dos con marcaje amarillo y equipados con
una junta toérica HNBR, de color amarillo,
cuyo compuesto se desarrolld principal-
mente para esta aplicacion y asi cumplir
con los requisitos de la norma EN 549.

Es de vital importancia asegurar un correc-
to prensado, para ello nos aseguraremos
de trabajar con maquinas aptas para esta
tarea y usar mordazas en perfecto estado.
En caso de duda, nuestro departamento
comercial le aconsejara sobre las prestac-
iones de cada maquina.

Es responsabilidad del proyectista o insta-
lador escoger una proteccion anticorrosi-
va eficiente, dado el riesgo de corrosion
externa en los sistemas. Especialmente en
aguellos casos en que se entra en contac-
to con gases, vapores o materiales clora-
dos sobretodo en ambientes humedos.

En el mercado espafiol las mordazas deben
estar verificadas con el sello de revision ob-
ligatoria por el SAT (Servicio de Asistencia
Tecnica) vy en el resto de mercados, debe
tenerse en cuenta la normativa vigente.

Para mas informacion sobre el sistema y las
herramientas de prensado, puede remitirse
a nuestro departamento técnico.
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15-168,3 mm

A
DVGW

15-108 mm
PRESION RANGO DE TEMPERATURA
PN5 (Presion max. 5 bar) Desde -20 °C Hasta +70 °C
CALIDAD DEL ACERU DIAMETRO MATERIAL
DEL SISTEMA
(mm) AISI NUmero
ACCESORIO 15-168,3 316L 1.4404
TUBO (SERIE 2) 15-168,3 316L 1.4404



